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Turkiye

CCTV GUNES ENERJIiLi GUG SiSTEMI

CCTV Gunes Enerijili GUg Sistemi

Model CS8040 (80W45AH12.8V)

Teknik Foy

CS8040 | BOW45AN 576Wh glines enerjisi sistemi

Ozellikler

o Gunes Enerjili, Tak ve Calistir - Harici gug gerektirmez; kararli ve
guvenilir gikisla esnek kurulum.

® Dayanikli ve GUvenli Tasarim - Mikrogatlaklara dayanim, dusuk i¢
kayip, yuksek guvenlik ve dusuk sicaklik performansi.

® Esnekve Kolay Kurulum - U bigimli kelepgeler; farkl direklerle
uyumlu; delme gerekmez.

@ Uzaktan izleme Destegi - Kolay sistem yénetimi icin RS485
iletisimi.

CS8040 (80W45AH12.8V)

CS8040 80W Glnes Enerjisi Sistemi, 45Ah (576Wh) LiFePO, bataryasiyla kiiguk dis
ortam uygulamalartigin gvenilir, kararli ve sebekeden bagimsiz enerji saglar.

Kolay kurulum saglayan kompakt yapisi CCTV kameralari, 4G yonlendiriciler ve
uzaktan izleme cihazlarinin beslenmesine uygundur. Dayaniklilik ve uzun sureli
kullanim igin tasarlanan sistem, sebeke erisimi olmayan yerlerde strekli gu¢ saglar.

Konutlar, bahgeler ve klguk 6lgekli gézetim veya izleme uygulamalari igin uygundur.

Akilli Enerji Yonetimi - En yuksek verim igin Uretim ve depolamayi
otomatik optimize eder.

IP65 Batarya Korumasi - Dis mekan kurulumu igin hava kosullarina
dayaniklr.

Kaliteli Malzemeler - Korozyona dayanikli gergeve, paslanmaz gelik
vidalar ve su gegirmez baglanti kablolari.

Titresim Onleyici Yapi - Direk ve kule kurulumlarinda titresimin
optik cihazlar ve video goruntu kalitesi Uzerindeki etkisini azaltir.



CS8040 (80W45AH12.8V)

Teknik Ozellikler

MAXSOL

Tarkiye

CS8040 (45AN12.8V 576 Wh)

Gunes Paneli Ozellikleri

STC Tepe Gucu

Modul Katmanlari

Gunes Hucresi Silisyumu
Kristal Silisyum Ozellikleri
Hulcre Boyutu ve Adedi
Maksimum Cikis Gucu
Maksimum Calisma Gerilimi
Maksimum Calisma Akimi
Acik Devre Gerilimi

Kisa Devre Akimi
Tolerans

Maksimum Sistem Acik Devre
Gerilimi

Gunes Paneli Boyutlari
Urn agirhg

CGalisma Sicakligi Arahgi
Bagil Nem

Cerceve Kalinligi

Batarya Ozellikleri
Go6zUm

Batarya kapasitesi
Sarj géstergesi

Girig araylzu

Cikis arayuzu

Cikis gerilimi

Cikig Akimi

Desarj Kullanim Orani
Calisma sicakligi

Asirt Akim Korumasi

Asiri Sarj ve Asiri Desarj Korumasi

Cikis Kisa Devre Korumasi
RS-485 iletisim

Depolama sicaklidi

80W (tek panel)

Temperli cam/EVA/hUcre/EVA arka tabaka
Monokristal silisyum

Yogun isikta yUksek déntsum verimi
210*52.5/36

80W

211V

410A

24.0V

4.59A

3%

1000V

700mm*600mm*25mm
3.415KG

-40~85°C

<90%

0.88MM

MPPT (giriste maksimum gu¢ izleme algoritmasi), sabit gerilim gikis
12.8V/45AH (576 WH)

LED durum gostergesi

Fotovoltaik havacilik tipi konnektor

Standart DC5.5mm erkek fig, 3 gikis

12V£50mV

<3A+50mA (Ug gikisin toplami)

<90%

Sarj: 0~45°C; desarj: -10~55°C (dogruluk: ¥1°C)

>4A (3 saniyeden uzun asir akimda koruma, yesil i1sik yanip séner)
Asiri desarj korumasi: <10V; asiri sarj korumasi: >14.6V (dogruluk: 0.1V)
Yesil isik yanip soner; kisa devre giderilince surekli yanar

Musteri gereksinimine gére Gikis gucd, gerilim, akim ve diger bilgiler

-20~35°C



Batarya Kutusu Boyutlari
Uriin Kapasitesi

Batarya Malzemesi

Batarya Omrii

Depolama Suresi (Kapali Durum)
Bekleme Suresi (YuksUz, Agik)

Galisma Suresi (YUkIu)

Yeniden Sarj Suresi (0-100%)

Entegre Paket

Boyut

Agirlik (braket ve aksesuarlar
danhil)

icerik

Sertifika

IP65; 685mm*98mm*82mm
20%-30%

Lityum demir fosfat/LifePO4 batarya

2 yila kadar (kapaliyken gikis yok; normal kosullarda ayda yaklasik %3-%5 kendiliginden desarj)
Yaklasik 25 gun (normal sicaklikta)

Gergek calisma suresi bagl yuke, batarya kapasitesine ve kosullara baglidir. GUnesten sarj
olmadigi varsayilarak kullanilabilir batarya enerjisi (Wh) toplam yik gicine (W) bolunerek tahmin
edilebilir.

Standart glines kosullarinda yaklasik 2-3 gun (ginde 4-5 esde@er tam glines saati, normal
sicaklik). Gergek sure 1sinima, sistem verimine ve gug tiketimine gore degisir.

730*710*225MM
16.45KG
1x glnes paneli | 1 x DC ¢ikis konnektorlU batarya kutusu (batarya dahil) 1 1x giines paneli ve

batarya kutusu braketi | 1x direk montajt igin U bigimli baglanti pargasi | 1x vida paketi | 1x hizli
kurulum kilavuzu

CE, MSDS, UN38.3, DGM, deniz tagimaciligi sertifikasi



MAXSOL.

Boyut Tirkiye

GuUnes PaneliBoyutlart  700mm*600mm*25mm

CS8040 (80W45AH12.8V)



o MAXSOL.

Yaygin Uygulamalar Tirkiye

GUnes enerjisi sistemi gesitli dig mekan gézetim ve iletisim uygulamalarinda kullanilir:

CCTV gozetim sistemleri Santiye guvenlik sistemleri

GUnes enerijili givenlik ve izleme sistemleri Ciftlikler, plantasyonlar ve tarimsal izleme

4G/5G kablosuz yonlendiriciler ve iletisim cihazlar EndUstriyel Guvenlik ve Gevre Hatti GUvenligi Uygulamalari
Uzak ve sebekeden bagimsiz izleme istasyonlari Akillr sehir ve altyapi projeleri

Yol ve trafik gdzetim projeleri
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Bize ulasin
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E-posta
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