
Teknik Föy

G Ü Ç  A K S E S U A R L A R I

24W 2GE Gigabit PoE enjektörü

Model POE48-24

Özellikler

POE48-24

IP kameralar, kablosuz köprüler ve erişim

noktaları için 48V 24W çıkışlı, Gigabit/2.5G

Ethernet destekli kompakt IEEE 802.3af/at

PoE enjektörü.

24W nominal güce sahip 48V DC çıkış IEEE 802.3af/at uyumlu; beslenen cihazı otomatik algılama

10/100/1000Mbps Ethernet ve 2.5Gbps iletim destekler Tek Ethernet kablosuyla güç ve veri iletimi

İsteğe bağlı 4kV aşırı gerilim koruması özelleştirmesi



POE48-24

Teknik Özellikler

Elektriksel parametreler

Model POE48-24

Nominal giriş gerilimi 100–240V AC

Giriş frekansı 50–60Hz

AC giriş akımı 100–240V AC’de 1A

Çıkış 48V DC, 0.5A, 24W

Pin ataması 4/5(+), 7/8(-)

Göstergeler AC güç (turuncu); PoE (yeşil)

Ağ ve fiziksel özellikler

Standartlar IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Konnektör / veri hızı RJ45, 10/100/1000Mbps ve 2.5Gbps

Boyutlar 144 × 57 × 40mm

Ağırlık 350g

Çalışma Sıcaklığı -10°C ile +50°C arası

Depolama nemi %95'e kadar, yoğuşmasız
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