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GUNES ENERJILi LED AYDINLATMA

15W entegre gunes enerjili LED sokak aydinlatma
sistemi

Model SW200W

LiFePO4 batarya, montaj braketi, uzaktan
kumanda, otomatik 1sik kontrolu ve radar
algilama sunan SW200W entegre guines

enerjili sokak lambasi.

Ozellikler

o T15WI15AH entegre gunes enerjili aydinlatma; braket dahil paket e Gunes paneli: monokristal glines paneli 15W6V
e Batarya: LifePO4, 3.2V 15AH e LED’ler:5730/1000 adet

® Hava kosullarina dayaniklilik / IP65 destegi ® Uzaktan /1sik / radar kontrolt

® SarjsuUresi: 5-8 saat

Aydinlatma suresi: 12 saat

e Calisma sicakligi: -30° ile 60° arasi

SW200W



Sw200wW

Teknik Ozellikler

MAXSOL.

Turkiye

‘ Model adi Sw200w SY500W

Gunes Paneli
Batarya

LED tipi

Hava kosullarina dayanikli

Isik kontrolU
Radar kontroll
Uzaktan kontrol
CRI

Aydinlatma alani
Sarj Suresi
Aydinlatma slresi
Galisma Suresi (Gun)
Urain boyutlar
Tekli paket boyutu
Renk sicaklidi

Karton ambalaj

Onerilen montaj yuksekligi

6V /15W

15000 mAhR LiFePO4
1000 LED (SMD 5730)
IP65

Evet

Evet

Evet

75Ra

150 m2

5-8 saat

10-12 saat

3gun

700 x 240 x50 mm
245x8x70.5cm
6000 K
42.5x25.5x72cm (koli bagina 5 adet)

6m

6V /18W

20000 mAh LiFePO4
1200 LED (SMD 5730)
IP65

Evet

Evet

Evet

75Ra

200 m2

5-8 saat

10-12 saat

3gln

782 x 242 x50 mm
24.5x8x78.5cm
6000 K
42.5%25.5x80 cm (koli basina 5 adet)

6m
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E-posta

sales@maxsol-tech.com
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